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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2018                                                                                                       3643
____________




      
                                          №   ____ 
           
О внесении изменений 

в постановление администрации 

городского округа город Выкса

 Нижегородской области 

от 27.02.2018 г. №528
В соответствии с п. 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1.
Внести в Техническое задание на корректировку инвестиционной

программы МУП «Стоки» по строительству и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения на территории городского округа город Выкса Нижегородской области», утвержденное постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 27.02.2018 № 528, следующие изменения:

1.1. Подраздел «Задачи» раздела «Цели и задачи разработки

инвестиционной программы» Технического задания изложить в следующей редакции:

«Задачи:

1. Реконструкция самотечного коллектора d-800 мм от (камеры гашения) КГ -56-1 на ул. Ульянова до колодца КК-137-а.

2. Реконструкция коллектора по ул. Пушкина от колодца № 116-5 в районе д/с «Земляничка» м-на Юбилейный до камеры гашения ул. Красные Зори, 26-б.

3. Реконструкция канализационной насосной станции «Зуева».

4. Строительство новой канализационной насосной станции «Главная» на сопряженной территории.

5. Строительство новой канализационной насосной станции «1 Мая» на сопряженной территории.

6. Реконструкция БОС р.п. Досчатое (разработка проектно-сметной документации).

7. Строительство выпуска очищенных стоков от БОС р.п. Досчатое в р. Железница (разработка проектно-сметной документации).

8. Реконструкция участка трубопровода от КП-9 с ремонтом рассеивающего выпуска в р. Ока.

9. Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от БОС с.п. Дружба до БОС р.п. Досчатое.

10. Строительство двух КНС и напорного коллектора от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое.

11.  Реконструкция очистных сооружений р.п. Шиморское.

12. Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина до КНС «Зуева».

13. Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина через КНС «Зуева» до КНС Главная.»;
1.2.
Приложение № 1 «Перечень объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, строительству» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.
Приложение № 2 к  «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.
Отменить постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 28.08.2018 г. № 2935 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 27. 02. 2018 г. № 528».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления                                                      В.В. Кочетков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К постановлению 

администрации городского округа
 город Выкса Нижегородской области 

от ___________ № _______
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы

Муниципального унитарного предприятия «Стоки»

по реконструкции существующих объектов 

централизованных систем водоотведения на территории

городского округа город Выкса Нижегородской области.

Перечень объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, строительству

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Техническое решение
	Обоснование необходимости выполнения работ
	Примечание

	1
	Реконструкция самотечного коллектора d-800 мм от (камеры гашения) КГ -56-1 на ул. Ульянова до колодца КК-137-а
	Метод выполнения работ – санация. Протяженность -  715 м.

Участок санируется с уменьшением диаметра с 800 мм до 680 мм.
	В целях уменьшения аварийности на сетях и надежности системы водоотведения
	

	2
	Реконструкция коллектора по ул. Пушкина от колодца № 116-5 в районе д/с «Земляничка» м-на Юбилейный до камеры гашения ул. Красные Зори, 26-б
	Капитальный ремонт коллектора производить поэтапно
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации
	

	2.1
	Участок от колодца № 116-5 в районе д/с Земляничка до колодца № 79 (гаражи).
	Перекладка открытым способом, Протяженность – 310 м. Количество колодцев – 10 шт. Диаметр 400 мм
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации
	

	2.2
	Участок от колодца в районе гаражей до колодца в районе д. № 1 по ул. Заречная
	Реконструкция участка методом санации. Протяженность – 339 м. Участок санируется с уменьшением диаметра с 500 мм до 400 мм
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации
	

	2.3
	Участок от колодца  в районе д. № 1 по ул. Заречная до колодца по ул. Л. Толстого в районе дома № 97.
	Перекладка открытым способом, Протяженность - 245 метров Диаметр 400 мм, Количество колодцев –  7 шт
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации
	

	2.4
	Участок от колодца по ул. Л. Толстого в районе дома № 97 до колодца по ул. Пушкина в районе д. 28
	Реконструкция участка методом санации. Протяженность – 1240 м. Участок санируется с уменьшением диаметра с 500 мм до 400 мм
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации
	

	2.5
	Участок обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина до КНС «Зуева»
	Перекладка открытым способом Протяженность - 518 метров Диаметр 400 мм.
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации
	Данное мероприятие заменено на мероприятие «Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина, через КНС «Зуева» до КНС Главная 

	2.6
	Реконструкция канализационной насосной станции «Зуева»
	Увеличение мощности до 6000 м³/сут
	Необходимость увеличения мощности насосной станции (переключения часть стоков с самотечного коллектора ул. Пушкина)
	Данное мероприятие заменено на мероприятие «Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина, через КНС «Зуева» до КНС Главная

	2.7
	Участок напорного коллектора от КНС «Зуева» до камеры гашения.
	Перекладка открытым способом.  Две нитки длиной по 360 метров  Диаметр 200 мм
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации
	Данное мероприятие заменено на мероприятие «Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина, через КНС «Зуева» до КНС Главная

	2.8
	Участок обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина, через КНС «Зуева» до КНС Главная
	Строительство сети. Протяженность - 920 метров Диаметр 300 мм.
	В целях уменьшения аварийности на сетях и возможности развития сетей хозяйственно-бытовой канализации, ликвидации канализационной насосной станции
	

	3.
	Строительство новой канализационной насосной станции «Главная» на сопряженной территории
	Согласно акта технического обследования существующую канализационную насосную станцию использовать как резервную. Необходимо строительство новой насосной станции на сопряженной территории.
	В целях уменьшения аварийности насосной станции
	

	4.
	Строительство новой  канализационной насосной станции «1 Мая» на сопряженной территории
	Согласно акта технического обследования существующую канализационную насосную станцию использовать как резервную. Необходимо строительство новой насосной станции на сопряженной территории.
	В целях уменьшения аварийности насосной станции
	

	5.
	Реконструкция БОС р.п. Досчатое


	Для доведения очистки сточных вод до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного значения требуется выполнить реконструкцию биологических очистных сооружений с выполнением следующих мероприятий:

-реконструкция стадии механической очистки;

-реконструкция существующих сооружений биологической очистки.

- строительство стадии доочистки

-автоматизация и электрооборудование.
	В целях определения технического решения для соблюдения нормативных требований очистки сточных вод
	Разработка проектно-сметной документации

	6.
	Реконструкция участка трубопровода от КП-9 с ремонтом  рассеивающего выпуска в р. Ока

	Перекладка открытым способом.  Протяженность 9000 метров  Диаметр  600мм, 800 мм. Замена запорной арматуры (5 шт.  Д=600мм) в камере переключения КП-1и ремонт  в ней ЖБИ.
	В целях снижения аварийности
	Данное мероприятие заменено на мероприятие «Строительство выпуска очищенных стоков от БОС р.п. Досчатое в р. Железница»

	7.
	Строительство выпуска очищенных стоков от БОС р.п. Досчатое в р. Железница 
	Протяженность трассы - 2200 метров Диаметр  600мм.
	В целях определения технического решения и стоимости выполнения работ
	Разработка проектно-сметной документации

	8.
	Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от БОС р.п. Дружба до БОС р.п. Досчатое
	Протяженность трассы – 6500 м , диаметр – 150 мм
	В целях ликвидации очистных сооружений и водовыпуска
	

	9.
	Реконструкция очистных сооружений р.п. Шиморское
	Реконструкцию биологических очистных сооружений с выполнением следующих мероприятий:

- строительство усреднителя;

-реконструкция стадии механической очистки;

-реконструкция существующих сооружений биологической очистки.

- строительство стадии доочистки

-автоматизация и электрооборудование.

Мощность очистных сооружений – 660 м³/сут
	В целях соблюдения нормативных требований очистки сточных вод
	Данное мероприятие заменено на мероприятие «Строительство двух КНС и напорного коллектора от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое»

	10.
	Строительство двух КНС и напорного коллектора от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое
	Строительство КНС производительностью 660 м3/сут и 2000 м3/сут и напорного коллектора, протяжённостью – 6250 м, диаметр – 160 мм, протяжённость 6250м, диаметр-200мм.
	В целях ликвидации очистных сооружений и водовыпуска
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К постановлению 

администрации городского округа
 город Выкса Нижегородской области 

от ___________ № _______
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К техническому заданию 

на разработку инвестиционной программы

Муниципального унитарного предприятия «Стоки»

по реконструкции существующих объектов 

централизованных систем водоотведения на территории

городского округа город Выкса Нижегородской области.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	факт
	план
	

	1) Реконструкция Очистных сооружений канализации городского округа город Выкса, в том числе:

	1.1
	Реконструкция БОС р.п. Досчатое
	а) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	процент
	47
	0
	Проектное решение для определения технологии очистки сточных вод

	
	
	б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч / куб. м
	0,43
	0,24
	

	1.2
	Реконструкция очистных сооружений р.п. Шиморское
	а) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	процент
	47
	0
	Данное мероприятие заменено на мероприятие «Строительство двух КНС и напорного коллектора от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое» с целью снижения эксплуатационных затрат

	
	
	б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч / куб. м
	1,75
	0,85
	

	2) Строительство и реконструкция канализационных насосных станций

	2.1
	Реконструкция канализационной насосной станции «Зуева»
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч / куб. м
	0,11
	0,11
	Данное мероприятие заменено на мероприятие «Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 по ул. Пушкина, через КНС «Зуева» до КНС Главная с целью исключения из работы канализационной насосной станции и снижения эксплуатационных затрат

	2.2
	Строительство новой канализационной насосной станции «Главная» на сопряженной территории
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч / куб. м
	0,14
	0,13
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. бесперебойная перекачка сточных вод, предотвращение аварийных ситуаций

	2.3
	Строительство новой канализационной насосной станции «1 Мая» на сопряженной территории


	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч / куб. м
	0,15
	0,12
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. бесперебойная перекачка сточных вод, предотвращение аварийных ситуаций

	2.4
	Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от БОС р.п. Дружба до БОС р.п. Досчатое
	Перекачка сточных вод р.п. Дружба на БОС р.п. Досчатое
	м³/сут
	2000
	1400
	Ликвидация очистных сооружений и водовыпуска в р.п. Дружба

	2.5
	Строительство двух КНС и напорного коллектора от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое
	Перекачка сточных вод р.п. Шиморское на БОС р.п. Досчатое
	ед. / км
	0
	660
	Ликвидация очистных сооружений и водовыпуска в р.п. Шиморское

	3) Строительство и реконструкция магистральных коллекторов

	3.1
	Реконструкция самотечного коллектора d-800 мм от (камеры гашения) КГ -56-1 на ул. Ульянова до колодца КК-137-а
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год


	ед. / км
	10
	0
	а) предотвращение аварийных ситуаций;

б) улучшение санитарной обстановки в городском округе

в) обеспечение надежности системы водоотведения

	3.2
	Реконструкция коллектора по ул. Пушкина от колодца № 116-5 в районе д/с «Земляничка» м-на Юбилейный до камеры гашения ул. Красные Зори, 26-б
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год


	ед. / км
	10
	0
	а) предотвращение аварийных ситуаций;

б) улучшение санитарной обстановки в регионе

	3.3
	Реконструкция участка трубопровода от КП-9 с ремонтом рассеивающего выпуска в р. Ока
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